	牙科综合治疗机及配套器械主要参数及要求

	
	

	工作条件
	环境温度10℃—40℃

	
	相对湿度 30% - 80%

	
	供气压力范围 0.55—0.75Mpa, 流量>50L/min

	
	水源水压范围 0.25—0.6Mpa, 流量>10L/min

	
	AC110/220V, 50Hz, 10A

	照明
	四孔LED感应灯,感应开关，无级调光

	
	照明强度8000~32000 LUX

	
	电源为AC12V ＜10W

	整机净重
	≦250kg

	智能控制系统
	1、快速电机：靠背到达工作位只需要7~9秒，提高医生工作效率；
2、智能复位（RESET键）：治疗结束后，按下复位键，牙椅到达退出位；
3、紧急制动安全装置：配备紧急制动开关，当故障发生时，医生只需要按下制动按钮，可马上切断整机的电源。
4、自定义水杯供水量，适合不同规格的水杯。
5、一键漱口功能：只需轻松一踩，即可自动完成供水、口腔灯关闭（避免患者移动时眼睛受灯光影响）、漱口椅位、冲盂等所有步骤，再次踩下，即可恢复原状，继续治疗；
6、三个记忆位：可自定义位置，方便不同的医生进行操作

	治疗椅
	整机额定功率≦280W

	
	整机采用大功率激光切割+精密数控车床标准化生产，精密装配成型，配合精密、靠背使用秋千架传动结构，三点受力，坚固耐用，运行平顺，舒适感强。

	
	座椅升降范围：490mm-720mm

	
	座椅承重范围≥165KG

	
	头枕伸缩行程：≧120mm

	
	坐垫长度：1180mm，坐垫最宽处：500mm

	
	靠背高度：490mm，靠背最宽处：580mm 

	
	坚固：使用高强度A3冷轧钢板制作而成，坚固耐用，运行平顺，舒适感强

	
	精密：用大功率激光切割以及精密全自动四轴加工中心一次装夹加工成型，配合精准

	
	舒适：坐垫和靠背符合人体工程学设计，贴合人体曲线

	
	采用环保PU皮坐垫，柔软，透气，对人体皮肤具有良好的生物兼容性，且具有出色的耐磨特征，尖锐物体在皮面进行刮擦不留明显痕迹，使用一次成型工艺，防霉防菌，易于清洁消毒。

	器械盘
	超大下挂式器械盘，超大的工具台面能够放置更多治疗时所需的工具。
工具盘拉手为铝合金材质，方便清洁消毒。
防摔手机式设计更方便手机放入挂架，可有效防止摔机。
配备一体成型硅胶垫，抗菌能力强，方便清洁消毒

	
	工具台面：长度：412mm，宽度：300mm 

	
	低压24V观片灯

	
	配置三条二孔或四孔手机管：                                                                   1、两高一低手机是独立三个水气控制系统，互不干扰，其中一条线路故障，不会影响其他手机使用；
2、相比传统控制系统而言，三系统独立工作，使用负荷均匀，使用寿命更长。  

	
	手机防回吸功能：有效防止通过手机回吸引起的手机管道内部感染。

	
	配置一把优质三用枪

	
	多功能按键面板，控制病人椅运动、冲痰供水等功能

	箱体
	1、五金箱架，喷粉防锈工艺                                          
2、箱体外壳使用ABS工程材料，结实结实耐用，保持干净整洁机内环境；
3、标准化生产，激光开料、机械手焊接，产品精度高、牢固；
4、重量轻，连接头受力小，牙椅稳定性强；
5、水气电独立分离布局，结构清晰，易于维修。

	
	旋扣式过滤器：                                                                  1、在目视范围之内，方便拆装清洁；
2、锥形腔体旋入设计，轻松拆装，密封性佳；
3、滤芯面积大，过滤效率高，流量大，不会导致吸力变弱。

	
	痰盂可90°旋转，方便病人吐痰。
陶瓷材质更方便清洁
冲痰管出水口高出痰盂平面20mm，且符合ISO13485和药监局标准

	
	配置独立强吸系统和弱吸系统

	
	配置双纯净水系统：                                                                      1、超大储水瓶≥1.5L，耐用，加大瓶口方便护士灌装纯净水；
2、双水瓶系统，增加纯净水容量，减少频繁加水的次数，更方便医生的使用

	
	具有防干烧功能的自动恒温热水器

	
	配置聚醚级水气管线，管壁更厚，优异的回弹性，打折后能够迅速恢复。优异的抗酸碱腐蚀能力，保证长久寿命。

	助手盘
	配置一把三用枪

	
	配置一套强吸手柄

	
	配置一套弱吸手柄

	
	配置多功能助手控制面板。
包括：1个冲痰盂控制按键，1个供水控制按键，1个治疗椅向上运动按键，1个治疗椅向下运动按键，1个治疗椅靠背向上运动按键，1个治疗椅靠背向下运动按键，1个漱口水加热按键，1个设置键，1个复位键

	地箱
	内置地箱设计，水单元与牙科椅连接，隐藏所有管道，清洁卫生

	
	封闭电源：结构清晰，按照欧洲安全标准；防潮、防尘、防泼溅，防电磁干扰；裸露的电线都符合人体安全电压；

	
	一键水气电开关：
1、免维护；
2、一键关闭水气电；
3、自动泄压，延长管道寿命。

	
	按照欧洲安全要求，防潮防泼溅，防电磁干扰，提高整机供电耐用性。

	多功能脚踏
	在满足医生长时间连续工作舒适度的同时，融入多项牙椅控制功能，降低双手因触摸设备而被污染的机率，提升工作效率。
座椅升降控制，靠背俯仰控制，手机工作状态控制，手机开关、手机水气独立控制，痰盂冲痰，水杯供水，牙椅复位。

	医生椅
	配置可调节医生座椅，可进行椅子升降调节，脚轮采用静音大轮，结实耐用不易断裂。
座椅升降范围：≥120mm (450mm-570mm)

	保修
	保修二年

	整机使用年限
	≥8年

	产地
	国产

	附件表
	国产内窥镜1台

	
	外置洁牙机1台

	
	牙科高压真空灭菌器系统1台

	
	蒸馏水机1台

	
	封口机1台

	
	牙科X光机1台

	
	打磨机1台

	
	牙科医用空压机1台

	
	国产机扩根测一体机1台

	
	牙科高速手机7把

	
	牙科低速手机2把

	
	牙科45度手机2把

	
	拔牙钳9把

	
	方盘套装9套

	
	拔牙铤3把

	
	超声波清洗机1台

	
	石膏振荡器1台

	
	托盘20付

	
	光固化机1台

	
	手术推车1台

	
	3D比色板1个

	
	中号方盘4个

	
	镊子筒3套

	
	棉花缸1个

	
	颌架4个

	
	拔随针柄3个

	
	去冠器1个

	
	调拌刀5把
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